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Montering av UV-ramar

A: Skjut in ramen ovanpd bakre listen

B: Vik upp ramen i framkant

C: Dra tillbaka ramen tills den
hamnar mellan stddlisterna,

anslut multikontakten och
montera té&ckplatar.

OBS! Bilden visar vagdfilterhus.

Samma tillvégagdngssatt
gdller vid centrumfilterhus

Demontage sker i omvand ordning

* Hantera ramar & kontakter varsamt!

* Lyft ej i réren!

* Vid all service/rengéring ska
anldggningen vara avstdangd!

* Anvand skyddshandskar vid
rengdring och service.

Instruera personalen om hur demontering,
rengdring och atermontering gar till.
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3 filter

Akta UV-réren vid montage!
Montera filter 1 & 3, genom

att tr& upp dem i &vre rédnnan (L).
Stéll ner dem i undre rdnnan (M).
Skjut dem ut mot

sidorna pa filterhuset.

Lyft fram och montera filter 2 p&
samma satt.

Demontage sker i omvand ordning

Instruera personalen om hur demontering,
rengdring och atermontering gar till.

5 filter

5 filter

Montering av filter
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Utan lister Tva lister

Tva lister

Tvé lister Utan lister

OBS! Bilden visar vagdfilterhus.
Samma tillvéigagdngssatt

Akta UV-réren vid montage!
Montera filter 1 & 5, genom
att tr& upp dem i &vre rédnnan (L).

gdller vid centrumfilterhus

Stall ner dem i undre r&dnnan (M).
Skjut dem ut mot

sidorna pa filterhuset.

Montera filter 3 p& samma satt.
Montera filter 2 & 4, genom

att tré& upp dem i dvre rédnnan (L).
Stall ner dem i undre r&dnnan (M).

Demontage sker i omvand ordning.

Instruera personalen om hur demontering,
rengdring och atermontering gar till.
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