Tove n co ELEKTRISK INKOPPLING

Elektrisk inkoppling TCP-2X

e Montage synlig i koket, ca. 1500 mm frén golv.

UV-lamporna producerar ozon for rening av luften.
Om man kanner stark ozonlukt i lokalen,
stang av UV-reningen och undersok felet.
e Sakerhetskretsarna maste vara inkopplade!
£ Titta aldrig direkt pa tanda UV-lampor utan skydd.
"TCP-2X" $ Léis igenom anvisningarna fére installation.
Fore drifttagning ska anléiggningen kalibreras:
. SAFETY AUTO o Justerain tryckvakten (c:a 10 Pa lagre an drifttryck) & prova funktion.
Aiitrch FLIER START BNT o Starta anlaggningen & prova sakerhets- (samt ev. larm-) funktioner.
LN+ NL o Iservicemenyn — valj typ av UV-rér ("REG" / "HP") och ange antal.
o Iservicemenyn —valj "Effekt" => "Effekt lagra" => ange antal.
IN ouT C NO NC
Vidarebefodran
av larm
tl —  (*3) Ev.extra givare
Tryckvakt — (t.ex ozonvakt)
i kanalen (*1)
- I — (*2) Ew. fjérrnj\ﬁvrgring (via DUC/tidkanal)
Service - 4 Ev. driftfelslarm — Sluten vid drift
P ~ Stéllbar startférdréjning 0-15 min,
brytare I: j fran flakt (NC, 0-pot.) T_ via servicemenyn
| | (*1) Sakerhetsfunktion - skall anslutas nar sddan brytare/givare finns.
(*2) Tillvalsfunktion - rekommenderas!
(*3) Tillval - folj resp. givartillverkares anvisningar.
Ballast(-er) Sakerhetsbrytare (Ej anvéanda plintar byglas
i filterhus (*1) — L
230V AC ” Maxbelastning
Matning U TillUV - ror 1200 W
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